
Lze použít k jakékoliv úpravě vody, jak automatické, tak manuální.
Automatická regulace pomocí proporcionálního cyklického dávkování.
Lze dávkovat pH plus nebo mínus.
Uživatelsky jednoduché menu na dobře čitelném
LCD displeji.
Neustálé zobrazení hodnoty pH v bazénové
vodě.
Stav sondy zjistíte během kalibrace.
Možnost nastavení celkové alkality vody v menu,
pro ideální dávkování pH.
Kontrola hladiny pro úpravu pH v kanystru.
Vysoké krytí IP 65.

Can be used on any water treatment, both automatic and manual
automatic control by proportional cyclic dosing.

pH plus or minus dosing possibility.
User friendly menu in a well-to-read LCD display.
Continuous display of pH in pool water.
State probes discover during calibration.
Option to set the total alkalinity of water to the menu,
ideal for dosing pH.
Control of level of acid for reduce pH in barel.
High IP 65 coverage.

pH Expert

Regulace množství chlóru v bazénové vodě: automatické dávkování
tekutého chlóru v závislosti na stavu vody.
Automatická regulace pomocí proporcionálního cyklického dávkování
chlornanu.
Může být nainstalován do všech zabudovaných
bazénů na pevné potrubí.
Uživatelsky jednoduché menu na dobře čitelném
LCD displeji.
Stav sondy zjistíte během kalibrace.
Funkce „Boost“: zvýší dávkované množství
chlóru pro intenzivní užívání bazénu nebo při
náhlé změně počasí.
Kontrola hladiny chlóru v kanystru.

Regulating the amount of chlorine in the pool water: automatic dosing
of liquid chlorine, depending on water.
Automatic control by proportional cyclic dosing hypochlorite.
Can be installed in all pools built on the solid pipe.

User friendly menu in a well-to-read LCD display.
State probes discover during calibration.
Function „Boost“: increases the amount of chlorine dosed
for intensive use of the pool or a sudden change in the
weather.
Control of level chlorine in barel.

• Chlor Expert • Chlor Expert

• pH Expert • pH Expert

Chlor Expert

Model
Parametr Chlór Perfect pH Perfect

Max. průtok peristal. čerpadla (l/h)
Max. peristaltic pump flow (l/h) 1,5 1,5

Max. tlak v místě vstřikování (bar)
Max. preasure in injection point (bar) 1,5 1,5

Instalace na potrubí (mm)
Instalation on pipe (mm)

DN 50 (v dodávce) – DN 63 k dokoupení jako příslušenství
DN 50 (in box) – DN 63 option

DN 50 (v dodávce) – DN 63 k dokoupení jako příslušenství
DN 50 (in box) – DN 63 option

Rozsah měření / Range of measure 0–1000 mV 0 pH – 14 pH

Přesnost měření / Accuracy ±10 mV ±0,1 pH

Kalibrace / Calibration 1 krok/1 step 1 nebo 2 kroky/1 or 2 steps

Index krytí / IP index IP 65 IP 65

Rozměry D x Š x V (mm)
Size L x W x D (mm) 235 x 200 x 85 235 x 200 x 85

Hmotnost (kg) / Weight (kg) 1,7 1,7

Dávkovací stanice | Dosing stations cena Kč €

954910 B Chlor Expert – Peristaltický dávkovač chlóru
Chlor Expert – Peristaltic dosing system of chlorine 16 872,-

Dávkovací stanice | Dosing stations cena Kč €

954810 B pH Expert – Peristaltický dávkovač pH
pH Expert – Peristaltic dosing system of pH 15 156,-
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